LINEA DETERGENTI

LA MIGLIORE PREVENZIONE
E PULIZIA CHE PUOI RAGGIUNGERE
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Con quasi 40 anni di esperienza, Milkline € oggi un’azienda leader nel suo settore in grado
di offrire ai propri clienti soluzioni integrate, servizi affidabili e prodotti di altissimo livello.
Un latte di qualita € un latte ottenuto seguendo precise e rigorose regole di igiene.

Non e soltanto il consumatore finale a richiedere un prodotto puro, gustoso e prelibato;
anche l'industria lattiero-casearia esige dagli allevatori garanzie e risultati tangibili ed in
regola con le normative vigenti.

Oltre ai problemi legati all’igiene e alla presenza di microbi nel latte, un pericoloso nemico
della vacca da latte e rappresentato dalla mastite, un’infiammazione della ghiandola
mammaria, piuttosto ricorrente negli allevamenti, e causa di consistenti perdite economiche,
oltre che di sofferenza per gli animali. Milkline, grazie agli innovativi e tecnologici prodotti
della Linea Detergenti, rappresenta un punto di riferimento nel mercato della prevenzione
e cura di questa malattia e di tutto cio che riguarda la salute e la pulizia degli allevamenti e
dei processi di mungitura.

La peculiarita dei nostri prodotti € quella di garantire la salute degli animali, un latte di alta
qualita e ottimi risultati in termini di rendita.

LA QUALITA DEL LATTE PARTE DAl PRODOTTI
UTILIZZATI PER OTTENERLO:

SCEGLI IL MEGLIO, SCEGLI
MILKLINE.




‘ PULIZIA DEGLI IMPIANTI

Una corretta sanificazione dell’impianto di mungitura € fondamentale al fine di ridurre la carica
batterica presente nei vari componenti dell’impianto ed evitare che possa contaminare il latte
durante la successiva mungitura.

Con tutti i detergenti bisogna effettuare 3 cicli di lavaggio:

* risciacquo iniziale con acqua a temperatura ambiente

*+ ricircolo con acqua calda (min. 60°C) e detersivo

+ risciacquo finale con acqua fredda.

MILKNET L

ALCALINO A CALDO GIORNALIERO

Detergente sanificante a | cloro. Deterge o gni tipo d i g rasso e deposito
organico, esplicando, anche, un’azione sanificante. Adatto per I'utilizzo negli
impianti C.I.P.

Rispetto ai sanificanti tipici, quali i sali di ammonio quaternari e gli anfoteri,
il prodotto ha il vantaggio di presentare residui perfettamente sciacquabili.
Riguardo I’azione battericida, fungicida, sporicida e virucida dell’ipoclorito
sono stati condotti ampissimi studi, che indicano come agente attivo I'acido
ipocloroso.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per un corretto utilizzo.

- Soluzioni 0,5 - 1%:
\ Acqua calda fra i 40 e i 50°C, per un tempo di contatto di 10-15 minuti o superiore dove necessario.

@ Codice: B0300945

36 PL) [ 60 PL]
m Codice: B0300930 W Codice: B0300939 W

Il codice si intende per tanica singola. Per ricevere il bancale & necessario ordinare la quantita indicata
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‘ DETERGENTI PER IMPIANTI

v\’GAL/'l'o
NEOMILKNET A
ALCALINO GIORNALIERO A FREDDO "

Detergente per impianti C.I.P. (Cleaning In Place) nelle industrie lattiero
casearie, e per i serbatoi di refrigerazione del latte. Adatto anche per le
industrie conserviere, di trasformazione e lavorazione di alimenti, allevamenti,
industrie delle bevande, distillerie e liquorifici. Prodotto specifico per acque
dure, previene la formazione di incrostazioni calcaree garantendo pulizia e
sanificazione in un’unica operazione. Formulato a base potassica, grazie
all’elevata sciacquabilita puo essere utilizzato anche in acqua fredda.
Rispetto ai sanificanti tipici, quali i sali di ammonio quaternari e gli anfoteri,
il prodotto ha il vantaggio di presentare residui perfettamente sciacquabili.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per un corretto utilizzo.

!

36 P
m Codice: B0301184 W

Il codice si intende per tanica singola. Per ricevere il bancale & necessario ordinare la quantita indicata

Soluzioni 0,5 - 1%: Acqua a temperatura ambiente per 20’-30’.
Il tempo di contatto puo essere ridotto a 10’-15’ lavorando a temperature comprese fra i 40 e i 50°C

pCIDo
MILKNET SAN A
ACIDO A CALDO SETTIMANALE '4
Disincrostante particolarmente indicato per la disincrostazione diimpianti con &F [ o)

il metodo “Cleaning in place” (CIP). Acido tamponato ad alta concentrazione
permette di risolvere senza fatica le situazioni piu critiche di incrostazione
senzarovinare gliimpianti. Adatto, anche, perlavatriciindustriali, lavastoviglie,
vasche “bagnomaria”, industrie alimentari e per tutte le superfici resistenti agli
acidi. Formulazione non schiumogena e priva di acidi cloridrico e solforico.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per un corretto utilizzo.

PULIZIA PER CIRCOLAZIONE: soluzione 0,5% - 2% - PULIZIA MANUALE: soluzione 0,2% - 1% -
PULIZIA PER AMMOLLO: soluzione 2% - 5%

ﬂ Acqua calda fra i 40 e i 50°C, per un tempo di contatto di 10-15 minuti o superiore dove necessario:

[ 36 PZ ] a»
mCOdice: B0301160 W Codice: B0301162 W

Il codice si intende per tanica singola. Per ricevere il bancale & necessario ordinare la quantita indicata




IGIENE DELLA MAMMELLA

Oltre ai problemi legati all’igiene e alla presenza di microbi nel latte, un pericoloso nemico della
vacca da latte & rappresentato dalla mastite, un’infiammazione della ghiandola mammaria, piuttosto
ricorrente negli allevamenti che causa consistenti perdite economiche, oltre che di sofferenza per
gli animali.

Milkline rappresenta un punto di riferimento nel mercato della prevenzione e cura di questa malattia
e di tutto cio che riguarda la salute e la pulizia degli allevamenti e dei processi di mungitura.

La peculiarita dei nostri prodotti € quella di garantire la salute degli animali, un latte di alta qualita
e ottimi risultati in termini di rendita.

TECNET PRE DUG

PRE-DIPPING - SCHIUMOGENO

Schiuma igienizzante pre-mungitura a base di acido lattico e perossido di idrogeno
per la pulizia perimmersione del capezzolo dei bovini da latte. Prodotto con spiccata
azione detergente, genera una schiuma secca che tonifica, ristruttura e rende
elastica la pelle dei capezzoli delle bovine prima della mungitura. Formulato con
principi attivi facilmente degradabili, non lascia residui inibitori della caseificazione.
Prodotto con agenti schiumogeni, emollienti ed igienizzanti, rende la mungitura
pratica e sicura. Grazie alla presenza di acido lattico attivato, ripristina il ph naturale
della pelle.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per un corretto utilizzo.

B Codice: M0301330




IGIENE DELLA MAMMELLA

MAMMOLIN SUPER

POST-DIPPING - FILMANTE

Filmante post-mungitura per il trattamento per immersione del capezzolo
deibovinidalatte. Formulato con materie prime idratanti, miglioral’equilibrio
epidermico del capezzolo, proteggendolo grazie ad un doppio principio
attivo igienizzante. Applicato regolarmente dopo la mungitura permette
di mantenere la cute in eccellenti condizioni, prevenendo le fessurazioni
tipiche del periodo invernale. Prodotto ad elevata viscosita, stabile a tutte
le temperature; aderisce perfettamente lungo tutto il capezzolo.

Genera un film colorato che protegge il capezzolo dai contaminanti esterni,
permettendo, inoltre, di identificare i bovini gia sottoposti al trattamento.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per un corretto

utilizzo.

L

m Codice: B0301340* %@ m Codice: B0301342

*|I codice si intende per confezione singola. Per ricevere il cartone completo & necessario specificarlo nell’ordine

MAMMODERM

POST-DIPPING - FILMANTE

s

Filmante post-mungitura per il trattamento per immersione del capezzolo
deibovinidalatte. Formulato con materie prime idratanti, miglioral’equilibrio
epidermico del capezzolo, proteggendolo grazie ad un doppio principio
attivo igienizzante. Applicato regolarmente dopo la mungitura permette
di mantenere la cute in eccellenti condizioni, prevenendo le fessurazioni
tipiche del periodo invernale. Prodotto ad elevata viscosita, stabile a tutte
le temperature; aderisce perfettamente lungo tutto il capezzolo.
Soluzione grassa (3000 - 4000 cp) contiene CHLORHEXIDINE e agenti
ammorbidenti per la pelle (SORBITOL, ALLANTOINA).

Leggere attentamente la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per un corretto

utilizzo.

m Codice: B0301252




MILKK LINES

Via Mattei, 4 - Loc. Gariga - 29027 Podenzano (PC) - Italy
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