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La nuova generazione dei distributori di latte per vitelli 

NUOVO
MODELLO!



Preparare e distribuire il latte ai vitelli nei loro primi giorni di vita è spesso una delle incombenze più 
impegnative che un allevatore debba gestire in un’azienda. Se i vitelli sono tenuti in box individuali, il 
latte viene solitamente preparato a mano e trasportato presso le gabbiette dei vitelli, richiedendo uno 
sforzo notevole. 
Il nuovo MilchMobil NEXT rende facile l’allattamento quotidiano dei vitelli grazie alla sua capacità di 
scaldare e poi refrigerare il latte. Successivamente il latte può essere trasportato presso la stalla dei 
vitelli senza sforzo grazie alla guida elettrica e può essere distribuito in maniera precisa. 
In particolare, per le aziende con mungitura robotizzata, la versione di MilchMobil NEXT con fondo 
refrigerante integrato è un’ottima soluzione, permettendo di raffreddare il latte e di tenerlo refrigerato 
all’interno del MilchMobil NEXT per tutto il giorno.

SPINGERE O TIRARE?
Un piano di appoggio delle ruote più contenuto e il design cilindrico verticale consentono una guida più facile, 
sicura e agile in tutte le condizioni. Inoltre, MilchMobil NEXT è disponibile sia nelle versioni a traino (con guida 
elettrica) da 200 e 300 litri che  nei modelli da spingere da 120 e 200 litri (non motorizzati). Quindi rappresenta una 
soluzione ideale per ogni esigenza.

120 litri, a spinta                               200 litri a spinta o motorizzato                                300 litri motorizzato

IL MODELLO GIUSTO PER OGNI AZIENDA

MilchMobil NEXT colpisce per le numerose nuove funzioni e la gamma di equipaggiamenti opzionali che sono essen-
ziali nella vita di un’azienda. È disponibile nelle versioni da 120 e 200 litri con pavimento refrigerato o senza, mentre la 
versione da 300 litri è disponibile solo nella versione senza pavimento refrigerato. A seconda delle versioni, MilchMo-
bil NEXT è disponibile sia nella versione a spinta che in quella a traino (con guida elettrica).

   Barra di guida (versione a traino)              Barra di guida (versione a spinta)

L’impugnatura della barra di guida – non 

importa se stiamo parlando della versio-

ne trainata o a spinta – racchiude tutte le 

funzioni chiave per le operazioni di do-

saggio, modifica e selezione della quan-

tità di latte da distribuire e le modifiche 

delle impostazioni di guida.

IL MILCHMOBIL SEMPLIFICA LA VITA



ELEVATA STABILITA’ DI GUIDA SU TUTTI I TERRENI 

Le quattro ruote e la guida elettrica, così come l’elevata stabilità del 
telaio, permettono una condizione di guida sicura e confortevole in 
tutte le condizioni. 

PREPARAZIONE DEL LATTE RAPIDA E DELICATA 
Attraverso il trasferimento del calore in maniera indiretta, un sistema a 
bagnomaria scalda il latte alla temperatura desiderata, quindi lo man-
tiene stabile durante la guida ed evita che il latte possa scottarsi. Grazie 
alla funzione di preriscaldamento del sistema a bagnomaria, il latte è 
disponibile anche più rapidamente e la preparazione si svolge nella ma-
niera più delicata possibile. È possibile sia mescolare il latte in maniera 
rapida ed energica che utilizzare una modalità delicata. Con un agitato-
re a due velocità, sia il latte fresco che il latte in polvere ricostituito pos-
sono essere preparati in maniera ottimale. L’agitatore può anche essere 
attivato quando la macchina è in movimento per evitare, ad esempio, il 
deposito degli additivi.

LA MASSIMA IGIENE CON IL MINIMO SFORZO 

Il tank, così come tutti i componenti che vengono a contatto con il latte, viene lavato attraverso un sistema di lavag-
gio con ricircolo e un ugello di lavaggio rotante. La temperatura di lavaggio viene controllata automaticamente e 
regolata in base alla temperatura impostata. Dopodiché MilchMobil NEXT è pronto per un nuovo utilizzo.

MUNGITURA ROBOTIZZATA – DOTAZIONE PER LATTE FRESCO
Un sistema di raffreddamento integrato sul fondo della macchina può essere collegato direttamente all’acqua di pozzo 
o ad un’unità esterna di refrigerazione controllata da MilchMobil NEXT per raffreddare il latte in maniera efficiente e 
costante. Questo è un vantaggio in particolare per le aziende con mungitura robotizzata che inviano latte al MilchMobil 
NEXT durante tutto l’arco della giornata. In questo modo igiene e qualità del latte sono mantenute senza sforzo.

CALCOLATORE MR, CONTROLLO DELLA PORZIONE, UGELLO DI PULIZIA, UNITA’ DI DOSAGGIO – SEMPRE A BORDO! 

MilchMobil NEXT ha molti componenti tecnici di alto livello installati nella dotazione standard, così come funzioni 
del software, come il calcolatore MR che è in grado di calcolare la quantità di polvere di latte richiesta per preparare 
il latte ricostituito. 

RAFFREDDAMENTO INTELLIGENTE E CONTROLLO DEL PROCESSO DI RISCALDAMENTO 

Sia il processo di riscaldamento che quello di raffreddamento sono controllati sia in termini di tempo che di intensi-
tà. Questo significa che il latte fresco che viene inviato MilchMobil NEXT durante tutta la giornata (es. quando arriva 
dal robot di mungitura) può essere automaticamente raffreddato e riscaldato in base agli orari specifici di alimenta-
zione dei vitelli.

NELLA STALLA DEI VITELLI!
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La soluzione ideale per alimentare i vitelli in box individuali La quantità di alimento desiderata viene erogata in maniera precisa 
premendo un bottone

Le quattro ruote e la guida elettrica assicurano un’ottima stabilità di 
guida su tutti i tipi di terreno.

Il ripiano porta-bidoni opzionale semplifica il trasporto multiplo di bidoni 
del latte o secchi

MILCHMOBIL NEXT EQUIPAGGIAMENTO STANDARD :
Agitatore a 2 velocità, riscaldamento a bagnomaria 8,0 kW, lavaggio in ricircolo, controllo 
della porzione, guida elettrica a 2-velocità e calcolatore MR.

Il braccio dosatore aggiustabile in altezza è posizionato sul lato destro di Mil-
chMobil NEXT. Viene utilizzato per fissare la pistola dosatrice ad una determin-
ata altezza e con una certa inclinazione. Questo fa sì che si possa comodamente 
guidare il carello lungo una fila di box e riempire i secchi senza fatica. 

DOTAZIONI OPZIONALE

MilchMobil NEXT può essere equipaggiato con un ripiano porta-bidoni e un braccio dosatore rotante.

Il ripieno porta-bidoni permette di trasportare facilmente bidoni del latte o 
secchi per i vitelli. Quando il ripiano non è necessario, basta semplicemente 
richiuderlo.

PRODOTTO DA:

MILCHMOBIL NEXT - DOTAZIONI


